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Cislo sou&asti

GT-2500 B11B181021
GT-2500N B11B181021BT 200mm
GT-2500 Plus B11B181071
Typ skeneru
Typ skeneru Plochy barevny skener pro
Fotoelektrické zafizeni 6radkovy snima¢ CCD - oy
Sveételny zdroj Chladna bila katodova fluorescenéni
Maximalni velikost dokumentu SSS
Stolni skener 216 x 297 mm (max. format A4/US Letter) 468mm
Automaticky podava& dokumentt 216 x 356mm (max. format
RozliSeni
Optické rozligeni Stolni skener: 1 200 x 1 200 dpi
Automaticky podava¢ dokumentu: 600 x 600 dpi
Vystupni rozli$eni Az 9 600 dpi
Hioubka obrazovych bodw/Urovng 48 bitd/16 bitu (65 536 urovni $edé)
Rychlost skenovani
RozliSeni Rychlost fadkd S automatickym  Nahled
podavaéem
300 dpi CB 0,4 ms/tadek 27 str./min. 9s
300 dpi barevné 1,2 ms/fadek 11 str./min. 9s
600 dpi CB 0,8 ms/fadek 8 str./min. 9s
600 dpi barevné 2,5 ms/rfadek 3 str./min. 9s
Automaticky podava& dokumentt
Typ Pfimy pruchod papiru, oboustranné skenovani se dvéma
Podavani papiru Vlozeni tiskovou stranu nahoru,
Velikost dokumentu A4, Letter, Legal, B5, A5
Max. velikost: 215,9 x 355,6 mm
Min. velikost: 148,5 x 148,5 mm o . .
Kapacita papiru 50 stran (75 g/m?) Zarizeni Epson rady GT—25'09'uspevere o )
Odpovidajici gramaz papiru 60 — 105 g/m? absol\vl_qve_llo testy !(oEnpatlblllty s feSenimi, ktera
Kryt automatického podavace Viko s automatickou aretaci vytvofili tito nezévisli dodavatelé softwaru.
Spolehlivost ADF MCBF (prumérny pocet cyklt mezi poruchami) 250 000 cykll
Zabudované zpracovani obrazu
Odstranéni moaré Odstrariuje efekt moaré pfi skenovani nedokonalych predloh.
Funkce vylepSeni textu Automatické vylepseni dokumentt ( ADE ) pro odstranéni m
pozadi pfi skenovani tenkych dvoustrannych predloh a
ZvySeni ostrosti textu FineReader 5 & 6 Sprint, FineReader 5 Sprint
Vylep3eni kvality obrazu Ténova korekce, Uprava obrazu, obnova barev for Mac, ScanTo Office, FineReader 7 & 8
Software Professional Corporate Editions, FormReader
GT-2500/GT-2500N Ovlada¢ Twain a ISIS jako standard, Epson Scan (Twain) pfi 6.5 Enterprise Edition
potfebé vysoké kvality
GT-2500N Viz vySe + nastroj Epson Net Configuration na jednoduchou
spravu skeneru po siti 2
Pouze GT-2500 Plus V'i)z GT-2500 + F?ageManager 7.0 pro EPSON , Presto! EMC.,
. . Bizcard OCR 5.0 a Adobe Acrobat 7.0 Standard CD QuickScan Pro, InputAccel
Moznosti pfipojeni
Standardni rozhrani Vysokorychlostni USB 2.0
Sitové rozhrani (pouze GT-2500N)
Volitelné rozhrani 1 x rozsifujici slot pro kartu EPSON Network Image Express (GT-2500/ GT-2500 Plus) ‘
Podporované platformy* NUANCE
Mllcrosoft® Windows® Qé'SlSecond Edltlor?/Me/2000 N PaperPort Professional 11, OmniPage
Windows® XP Home Edition/XP Professional/x64 Edition Professional 15
Mac OS X v10.2 nebo vyssi
Kompatibilni s operaénim systémem
* Podporovana rychlost USB zavisi na konfiguraci OS.
Provozni podminky ( @ )
Teplota 5 °C az 35 °C (provoz) .
-25 °C az 60 °C (uskladnéni) KOFAX Vchs§
Vihkost 10 % az 80 % bez kondenzace (provoz) Kofax VRS, Ascent Capture, Capio, Adrenaline,
10 % az 85 % bez kondenzace (uskladnéni) Image Controls
Napajeni
Napéti AC 220-240 V
Frekvence 50 az 60 Hz
Prikon Provoz: 43 W P@CUSOFT
Pohotovostni rezim: 15 W AecELERATE
Usporny rezim: 5W ImageGear
Rozmé&ry a hmotnost
Rozméry (§xHx V) 468 x 395 x 200 mm
Hmotnost Cca 10 kg Epson GT-2500
Pfislugenstvi pro model GT-2500 a GT-2500 Plus Mi‘s&"‘l;i i
Karta Network Image Express B12B808392BZ 1
Zaruka ‘*‘ 2
Standardni zaruka Standardni zaruka: 2 roky Detober 2006
Rozsifena zéruka Epson CoverPlus — roz§ifena zaruka 3 roky na misté ECPGRP40 Macworld Award

Kompatibilni s operaénim

systémem Linux (ovlada¢ volné

dostupny ke stazeni na strankach
~o=_  www.avasys.jp/english/index.html)
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EPSON Deutschland GmbH Telefon: +420 548 427811
Organizacni slozka Fax: +420 548 427816
Slavickova 1a

638 00 Brno Infolinka: 800 / 142 052
Ceska republika WWW.epson.cz

EPSONR® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti SEIKO EPSON®. Veskeré dalsi nazvy produktii a spole¢nosti,

které jsou zde uvedeny, slouZi pouze pro Ucely identifikace a mohou byt ochrannymi znamkami nebo registrovanymi
ochrannymi zndmkami. Chyby vyhrazeny; veskeré specifikace mohou byt bez pfedchoziho upozornéni zménény.



