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Tisk na velké formaty s vysokou produktivitou



Hledate-li vysokorychlostni profesionalni barevnou
kancelarskou tiskarnu, jste na spravné adrese.
Zkombinovali jsme nasSe Spickové barevné inkousty
rady Epson UltraChrome™ s nejmoderné;jSimi
technologiemi tisku, abychom vam poskytli vSe

co potrebujete, a dokonce jesté vice.

NasSe nové velkoformatové tiskarny Epson
Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7400
a Epson Stylus Pro 9400 pouzivaji
Ctyfbarevnou sadu inkoustd Epson
UltraChrome™, ktera vam poskytne
vysokou rychlost i kvalitu tisku spolu s
bezkonkurenéni flexibilitou, spolehlivosti

a reprodukovatelnosti. Diky podpore
Sirokého sortimentu médii ve formatech
od A2 do A0+ je fada Epson Stylus Pro
idealnim feSenim pro nejrtiznéjsi aplikace
— od tisku propagacénich materialt a
vykres(i 2D/3D pro CAD az po vytvareni
podrobnych grafickych map nebo
architektonickych navrha. Pfi vyrobé

této fady tiskaren jsme kladli diraz na

co nejsnadnéjsi obsluhu, proto nemusite
byt odbornikem, abyste pfi pouziti tiskarny
dosahli nejlepsich vysledkd pfi minimalni
namaze a nizkych provoznich nakladech.

— PuUsobiva kombinace rychlosti a kvality diky
nasim jedine¢nym technologiim tisku Epson
Micro Piezo™ a Epson Ultra Micro Dot™.

Vzdy profesionalni vysledky pfi tisku na
matna i leskla média ve formatech do A0+



Navrzeno pro rychly a kvalitni tisk

PFi pouzivani nasich pokrocilych tiskovych
systému Epson Micro Piezo™ a Epson
Ultra Micro Dot™ s jedine¢nou technologii
proménlivé velikosti kapi¢ek inkoustu

si mGzete byt vzdy jisti rychlymi a
profesionalnimi vysledky. V pozoruhodném
rozliSeni 1440 x 720 dpi mlzete
reprodukovat i ty nejjemnéjsi detaily.

Co se tyka zplsobd, jak vdechnout
obrazim zivot v podobé zafivych a
pfirozenych barev, tohoto Ukolu se maze
snadno zhostit nae Ctyfbarevna sada
inkoustd Epson UltraChrome™ umoznujici
vérnou reprodukci v Siroké barevné Skale.
Diky archivaénim schopnostem sady
inkoustd Epson UltraChrome muzete
dosahnout pozoruhodnych vysledki,
které vydrzi po cely zivot, a to prakticky
na vSech typech matnych médii a na
vybranych typech lesklych médii.

EXHIBITION

Spole¢nost Epson si je piné védoma, ze
nejde pouze o kvalitu. Stejné tak dllezité
je i feSeni kancelarského tisku v ramci
firmy, které je snadno pouzitelné a

nikdy vas nenecha v uzkych. Pfi

pouziti tiskaren fady Epson Stylus Pro
dosahnete rychlé navratnosti viozenych
investic a snizeni kazdodennich nakladi
na tisk.

Pfi vyvoji jsme mysleli na vas

Jsme si védomi, Ze tiskova feseni pro
firemni ucely musi byt rychla, flexibilni
a spolehliva, aniz by pfitom vyzadovala
neustaly dohled. Proto jsme vyvinuli
velkokapacitni zasobniky inkoustu, které
umoZznuji nepretrzity provoz. Diky nim
muzete zvysSit produktivitu a udrzet si
naskok pred konkurenci.

— Vynikajici, fotograficky pfesné barevné vytisky,
které vznikaji diky ¢tyrbarevné sadé inkoustl
Epson UltraChrome™

Pro nase zékazniky z fad uzivatell CAD
a grafickych studii jsou velmi dllezité
pfesné a opakované reprodukovatelné
barvy. Proto je fada tiskaren Epson Stylus
Pro navrzena tak, aby dokazala vytvaret
vysoce kvalitni dvoj- i trojrozmérné
vizualizace, reprodukce a prezentace

na Sirokém skale médii, véetné kartont

o tloustce do 1,5 mm. U pfesnych
technickych vykresu je pak kvalita
dosahovana tiskarnami fady Epson Stylus
Pro tak vysoka, ze stézi nalezne srovnani.

Dokonce i v pfipadé vysoce
specializovanych pozadavk, které
vznikaji napfiklad u sitotisku, dokaze fada
Epson Stylus Pro tisknout na vhodna
prihledna média s radkovanim az 150 Ipi,
a vytvaret tak dokonalé ¢ernobilé masky.

01-12-04 - 31-05-05

* Podminky test( stalosti naleznete na strankach www.epson.com

Dosazené vysledky se
vyznaduji vysokou stalosti
na svétle a zachovavaji

si svUj vzhled az 75 let*

(v interiérovych podminkach)



Pri pouziti nasSich tiskaren Epson Stylus Pro 9400 pro formaty
do Sirky 44 palct a Epson Stylus Pro 7400 pro formaty do
Sirky 24 palct budete mit velkoformatovy tisk pod naprostou
kontrolou. Tyto tiskarny vam poskytnou vysokou uroven
produktivity pfi kvalité, kterou od znacky Epson oCekavate.
Toto je Cini idealnimi tiskarnami propagacnich materialu,
vystupl z aplikaci CAD, grafickych map a dokonce i
polygrafickych masek. Muzete se pIné spolehnout na to,

ze se systémem inkoustt Epson UltraChrome™ s dualni
konfiguraci barev CMYK vzdy dosahnete profesionalnich

v v 7

Zivé barvy a vérna reprodukce pfi pouZiti ]
technologie Epson Ultra Micro Dot™
s rozliSenim tisku 1440 dpi / 4 pl

Matna ¢erna
Matna ¢erna
Purpurova
Purpurova

I

Tisk na Siroké fadé bézné pouzivanych
formatt médii, véetné formatd DIN.
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Epson Stylus Pro 9400 (Sitka 44 palct)



Hlavni pfednosti

e Zivé barvy diky technologii ¢tyf e vytisknuté materialy se stalosti
barevnych inkoustt Epson na svétle po dobu az 75 let*
UltraChrome™, (v interiérovém prostredi),

 vysoce spolehlivé davkovani inkoustl * nizké naklady na vytisknutou stranku
z tlakovych inkoustovych kazet, pfi pouziti efektivni technologie Epson s

proménlivou velikosti kapic¢ek inkoustu,
e vysoka kvalita i rychlost diky dudlni
konfiguraci barevnych inkoustll CMYK, * vysoce vSestranné, flexibilni a snadné

pouziti,
e podpora riiznych médii do formatu
A0 (Epson Stylus Pro 9400) nebo e trvale vysoka kvalita tisku na Sirokou
A1 (Epson Stylus Pro 7400) s ru¢nim fadu matnych médii, Epson Stylus Pro 7400 (ifka 24 palct)

podavanim listl a s podavanim roli
e Snadné pfipojeni k portim USB 2.0
a IEEE 1394 (FireWire), (volitelné
pomoci sitové karty).

[~ Pfi pouziti inkoustd Epson UltraChrome™ se
stalosti na svétle az 75 let* (v interiérovych
podminkach) pfetrvaji vytisknuté obrazy véky

Intuitivni ovladaci panel pro
snadnou obsluhu

Zluta
Zluta
Azurova
Azurova

|

Spolehlivé davkovani inkoustl pfi vysoké
rychlosti tisku prostfednictvim tlakovych
inkoustovych kazet a dualni konfigurace
barevnych inkoustd CMYK

iTION

Stylugﬁgr(z)n 7 4 00 / 9400

* Podminky test( stlosti naleznete na strankach www.epson.com



Pri tisku propagacnich prodejnich materialu a vystupl z
aplikaci CAD, kdy je nezbytna rychlost, spolehlivost i vysoka
kvalita barey, je idealnim feSenim nase pokrocila kompaktni
tiskarna Epson Stylus Pro 4400. Poskytne vam flexibilitu,
diky které dosahnete trvalych a profesionalnich vysledkl —
od pfesnych technickych vykresu az po prezentace v zivych
barvach, a to na Siroké skale médii az do formatu A2,
dokonce na kartony o tloustce 1,5 mm. Tiskarna Epson
Stylus Pro 4400 se snadno ovlada a ma robustni konstrukci.
Ma pozoruhodné nizké naklady na provoz a udrzbu, proto
naklady na tisk snizi vyraznym zpUtsobem.

S technologii Epson Ultra Micro Dot™ a -
technologii Epson s proménlivou velikosti
kapicek inkoustu budou vysledné vytisky
obsahovat i ty nejjemnéjsi detaily

[

Nase vysokokapacitni inkoustové kazety
umoznuji provadéni tiskovych uloh v
nocnich hodinach bez pfitomnosti
obsluhy zafizeni

Matna ¢erna
Azurova
Purpurova
Zluta




Hlavni pfednosti

e trvale vysoka profesionalni kvalita
tisku diky technologii Epson Micro
Piezo™,

* Zivé barvy pomoci technologie
¢tyf barevnych inkoustud
Epson UltraChrome™,

e pohodiny tisk na format A2
na stolni tiskarné,

e flexibilni manipulace s médii pomoci
automatického nebo ruéniho podavani
listd a podavani roli,

obrazy s vysokou stélosti na svétle
pretrvaji ve vysoké kvalité déle nez
75 let*,

uspora financ¢nich prostredk( diky
bezkonkurenéné nizkym nakladiim
na provoz a udrzbu,

presvédcivy pomeér rychlosti a kvality,

kompatibilita s pocitaci standardu Mac
i PC s moznosti pfipojeni pomoci portd
USB 2.0 a IEEE 1394 (FireWire)

a volitelné také pomoci sitového
rozhrani Ethernet typu B.

Bezproblémova obsluha pomoci
intuitivniho ovladaciho panelu

Technologie Epson Micro Piezo™ s
rozliSenim 1440 x 720 dpi zarucuje
maximalni kvalitu

styus pro 4400

* Podminky testl stalosti naleznete na strankach www.epson.com
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Modely Epson Stylus Pro 4400 | Epson Stylus Pro 7400 | Epson Stylus Pro 9400
Format 17 palch (A2+) | 24 palce (A1) | 44 palce (A0)
Technologie tisku Technologie inkoustovych tiskaren Epson Micro Piezo™ s davkovanim kapicek prizpusobujicim se okamzitym potfebam tisku

Technologie Epson s proménlivou velikosti kapicek inkoustu a technologie Epson Ultra Mirco Dot™ produkujici kapicky 3,5 pl

Usporadani tiskové hlavy : 180 trysek x 8 barev

Systém inkoustu

4 barevné pigmentované inkousty (azurovy, purpurovy,
Zluty, matny ¢erny) s obvodem CSIC se 4 sloty

Dualni 4 barevné pigmentované inkousty (azurovy, purpurovy, zluty, matny ¢erny) s obvodem CSIC s 8 zasuvkami

'Rozligeni Technologie Epson s proménlivou velikosti kapicek inkoustu a s rozlisenim 1440 x 720 dpi
Pamé&t 64 MB | 128 MB
-Rych ost az 18,7 m?hod (A1/obycejny papir / rezim konceptu) | az 17,9 m?hod (A2/obycejny papir / rezim konceptu) | az 26,4 m*hod (BO+/obycejny papir / rezim konceptu)
Ovlada¢ Mac OS® X, OS® 9
Microsoft® Windows® 2000 / XP

Rozhrani Standard: USB 2.0 (kompatibilni s 1.1), IEEE 1394 (FireWire)

Volitelné prislusenstvi: Rozsifujici zasuvka pro rozhrani typu B (Ethernet)
Rozméry svitku Primér jadra 2 nebo 3 palce

Max. vnéjsi primér 150mm

Manipulace s papirem
Média v rolich Jednotlivé role (1 role < 150mm / vnéjsi pramér ®) Jednotlivé role (1 role < 150 mm / Jednotlivé role (1 role < 150 mm /
Sitka média 203,2-431,8 mm vnéjsi primér @) vnéjsi prameér @)
Minimalni délka média 279 mm Sitka média 203,2-610 mm Sitka média 203,2-1118 mm
Tloustka média 0,08-0,50 mm Minimalini délka média 279 mm Minimalni délka média 279 mm
Tloustka média 0,08-0,50 mm Tloustka média 0,08-0,50 mm
Samostatné listy Vysokokapacitni zasobnik papiru s automatickym Podava¢ médii s ruénim vkladanim Podava¢ médii s ruénim vkladanim
podavanim listt (do 250 ks obycejné do 1,5 mm do 1,5 mm
Podava¢ médii s ruénim vkladanim do 1,5 mm Sitka média A4/LTR - A1+/24 palct, Sitka média A4/LTR — AO+/44 palcu,
Sitka média A4/LTR - A2/C, (210-431,8 mm) (210-610 mm) (210-1118 mm)
Délka média 279-610 mm. Tloustka média Tloustka média 0,08-1,50 mm Tloustka média 0,08-1,50 mm
0,08-1,50 mm
Okraije tisku
Média v rolich k dispozici jsou 4 rezimy; rezim 1: 3 mm u v8ech okraji |k dispozici jsou 3 rezimy; rezim 1: 3 mm u v8ech k dispozici jsou 3 rezimy; rezim 1: 3 mm u vSech
(horni, levy, pravy, spodni); okraju (horni, levy, pravy, spodni) okraju (horni, levy, pravy, spodni)
rezim 2: 15 mm (horni a spodni), 3 mm (levy a pravy); rezim 2: 15 mm (horni a spodni), rezim 2: 15 mm (horni a spodni),
rezim 3: 15 mm (horni, levy a pravy, 3 mm (levy a pravy); 3 mm (levy a pravy);
rezim 4: 25 mm (horni a spodni), 3 mm (levy a pravy) rezim 3: 15 mm (horni, levy a pravy, spodni), rezim 3: 15 mm (horni, levy a pravy, spodni),
Média — jednotlivé listy k dispozici jsou 2 rezimy; rezim 1: 3 mm (horni, k dispozici jsou 2 rezimy; rezim 1: 3 mm k dispozici jsou 2 rezimy; rezim 1: 3mm
levy a pravy, spodni); rezim 2: 3 mm (horni, levy a pravy), |(horni, levy a pravy, spodni); (horni, levy a pravy, spodni);
14 mm (spodni) rezim 2: 3 mm (horni, levy a pravy) rezim 2: 3 mm (horni, levy a pravy)
14 mm (spodni) 14 mm (spodni)

Inkoustové kazety

Objem inkoustu 110 a 220 ml
Systém kazet Intellidge s kontrolou hladiny inkoustu
i u opakované vlozenych kazet

Objem inkoustu 110 a 220 ml, baleni po jednotlivych velikostech
Systém talkovych zasobniku Intellidge s kontrolou hladiny inkoustu
i u opakované vlozenych zasobniku

Matna ¢ernd 110 ml: C13T543800 220 ml: C13T544800 Matna cerna 110 ml: C13T566800 220 ml: C13T567800
Azurova 110 ml: C13T543200 220 ml: C13T544200 Azurova 110 ml: C13T566200 220 ml: C13T567200
Purpurova 110 ml: C13T543300 220 ml: C13T544300 Purpurova 110 ml: C13T566300 220 ml: C13T567300
Zluta 110 ml: C13T543400 220 ml: C13T544400 Zluta 110 ml: C13T566300 220 ml: C13T567300
Stalost na svétle AZ 75 roku u barevnych vytiski
Hmotnost Pfiblizné 39,4 kg (bez inkoustu a médii) Pfiblizné 48,9 kg (bez inkoustu a médii) Pfiblizné 90 kg (bez inkoustu a médii)
Standard. priblizné 10,5 kg
Rozméry (3 x h xv) 848 mm x 765 mm x 354 mm 1178 mm x 501 mm x 560 mm 1702 mm x 678 mm x 1196 mm
(pfi minimalni velikosti zasobniku papiru)
848 mm x 1105 mm x 354 mm 1178 mm x 745 mm x 1180 mm (se stojanem)
(pfi maximalni velikosti rozsifeného zasobniku papiru)
Hlu&nost Priblizné 50 dB Pfiblizné 50 dB Priblizné 50 dB
Napé&ti / proud / kmito&et provedeni 100 - 120 V, provedeni 220 - 240 V
'Pfikon Tisk: 59 W nebo méné Tisk: 55 W nebo méné Tisk: 50 W nebo méné
Pohotovostni rezim: 5 W nebo méné Pohotovostni rezim: 6 W nebo méné Pohotovostni rezim: 6 W nebo méné
Vypnuty stav: 1 W nebo méné Vypnuty stav: 1 W nebo méné Vypnuty stav: 1 W nebo méné
Zaruka 2 roky, oprava nebo vyména 2 roky, oprava na misté
Moznost prodlouzeni na 3 roky Moznost prodlouzeni na 3 roky
PrisluSenstvi Vfeteno o priméru 2/3 palce Vfeteno o priméru 2/3 palce pro dvojity podavaé Vfeteno o priméru 2/3 palce pro dvojity podavag roli
pro dvojity podavac roli C12C811171 roli (vysoka napinaci sila) C12C811155 (vysoka napinaci sila) C12C811152
Vieteno o pruméru 2/3 palce Nadrzka pro udrzbu C12C890191 Nadrzka pro udrzbu (x2) C12C890191
pro dvojity podavac roli EpsonNet 10/100 Mb EpsonNet 10/100 Mb
(vysoka napinaci sila) C12C811191 Rozhrani pro vysokorychlostni Rozhrani pro vysokorychlostni
Nahradni ostfi automatického pfenos C12C824054BZ pfenos C12C824054BZ
ofezavace C12C815291
Nadrzka pro udrzbu C12C890191

EpsonNet 10/100 Mb
Rozhrani pro vysokorychlostni
prenos C12C824054BZ
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Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052

WWWw.epson.cz

Organizaéni slozka
Slavickova 1a

638 00 Brno
Czech Republic
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EPSONG® je registrovana ochranna znamka spolecnosti SEIKO EPSON®. Veskeré dalsi ndazvy vyrobku a spole¢nosti, které jsou zde
pouzity, slouzi pouze pro ucely identifikace a mohou byt ochrannymi znamkami nebo registrovanymi ochrannymi znamkami pfislusnych
vlastnik(. S vyhradou pfipadného omylu nebo chybéjicich informaci mohou byt veskeré specifikace zménény bez predchoziho upozornéni.



